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TYYPPI Vesiohenteinen luonnonöljypohjainen vaha puupinnoille sisällä. 

KÄYTTÖKOHTEET Käsittelemättömät puupinnat kuivissa ja kosteissa sisätiloissa, joihin 
kohdistuu lievää mekaanista rasitusta. Paneeli- ja hirsipinnat, puulattiat, 
huonekalut, ovet sekä ikkunankarmit. Saunojen seinät, katot ja lauteet. 

 713 Puulattioiden vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön 
 
 

TEKNISET TIEDOT 

Kuiva-ainepitoisuus  n. 40 tilavuus- % 

Tiheys 1,15–1,3 kg/l 

VOC EU VOC raja-arvo (kat. A/d) 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 5 g/l 

Sertifikaatit ja luokitus Avainlippu (Valmistettu Suomessa) 

Sideaine Luonnonöljy 

Ohenne Vesi 

Kiiltoaste Himmeä 

Riittoisuus 8–15 m2/l 

Kuivumisaika Kosketuskuiva noin 1–3 h, uudelleenkäsiteltävissä noin 12 h. 
Kun lämpötila 23 °C ja Käyttöönottokuiva 24 h kuluttua. 
suhteellinen Kuivuminen hidastuu pimeissä, viileissä ja kosteissa olosuhteissa. 
ilmankosteus 50 %  
Sävytys Virtasen Kuultavan värikartan tai yleisimpien kuultavien värikarttojen 

mukaan. 
 Huomioi käsiteltävän pinnan värin vaikutus lopulliseen värisävyyn. 

Suosittelemme aina testimaalausta. 
Työväline Sivellin, nukkaamaton kangas tai vaahtomuovisivellin/-sieni. 

Työvälineiden pesu Vesi ja saippua, poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua. 

Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä. 

Pakkauskoot EC-perusmaali: 0,45 L – 0,9 L – 2,7 L – 9 L 

Varastointi Varastointilämpötila +5 – +25 °C. Ei saa jäätyä. 

 

MAALAUSTUOTE- 711 Seinä- ja kattopintojen vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön 
RYHMÄ 2021 712 Kalusteiden vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön 
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MAALAUSOLOSUHTEET 

Maalattavan pinnan tulee olla puhdas, pölytön ja kuiva. 

Puun kosteus alle 18 %, lämpötila +10 – +25 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. 

Huom. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten 
värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten 
porakonevispilällä. 

Huom. Parafiinipohjaiset tuotteet heikentävät Virtasen Öljyvahan imeytymistä ja saattavat heikentää sen 
tartuntaa. 

 

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY 

Hio kovat ja kiiltävät pinnat tasaisen himmeiksi. Poista aiemmat käsittelyt kokonaan hiomalla. 
Suosittelemme aina hiomaan puulattiat ennen käsittelyä. 

Kittaa halutessasi pienet kolot ja halkeamat puukitillä sen ohjeen mukaan. 

Poista hiontapöly huolellisesti esimerkiksi pölyharjalla tai imuroimalla. Pese likaiset pinnat tarvittaessa 
Virtasen Maalipesulla ohjeiden mukaan. 

 

MAALAUS 

Käsittele pinnat ohuesti 1–3 kertaan puunsyyn mukaisesti ohentamattomalla Virtasen Öljyvahalla. 

Suorita välihionta tarvittaessa ensimmäisen kerroksen kuivuttua 12 tuntia. Käsittelykertojen määrä 
riippuu pinnan imukyvystä, halutusta värisävystä ja peittävyydestä sekä käyttökohteesta. 

Mahdollisimman kestävän ja helposti puhdistettavan pinnan aikaansaamiseksi suosittelemme värillisen 
käsittelyn päälle 1–2 kerrosta väritöntä Virtasen Öljyvahaa. Lattiapinnoille suosittelemme yhteensä 3 
käsittelykertaa. 

Vältä näkyvät työsaumat käsittelemällä pinta aina kokonainen lauta tai paneeli kerrallaan koko kohteen 
pituudelta. Huolehdi erityisesti nurkissa, ettei vahaa mene jo käsitellylle pinnalle. 

 

MAALIPINNAN HOITO 

Pinnan täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa noin 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on 
saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. 

Tämän jälkeen käsitelty pinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa 
siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Vältä karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta 
hankausta. 

 
HUOLTOMAALAUS 

Huoltokäsittely voidaan suorittaa tarvittaessa Virtasen Öljyvahalla. Virtasen Öljyvaha on päälle 
maalattavissa lakoilla tai peittävillä maaleilla. 
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KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN 

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset 
sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia 
maaperään, vesistöön tai viemäriin. 

 

 

 

 

 

 

 
Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan 
tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka 

aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen 
Maalitehtaalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja 

ilman eri ilmoitusta. 
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