
Virtasen Porstua Puulattiamaali soveltuu puu- ja 

betonilattian maalaamisen lisäksi moniin muihin 

käyttökohteisiin. Hyvin kulutusta kestävänä se on oiva 

valinta myös esimerkiksi huonekalujen, portaiden ja 

kaiteiden maalaukseen. 

Kevyen maalattavuuden ja hyvän tasoittuvuuden 

ansiosta, teet helposti näyttävää jälkeä. 

Silkinhimmeänä se luo kotiin kauniin lämpimän 

vaikutelman ja kiiltävänä se on aina trendikkään 

tyylikäs. 
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Tyyppi: Kestävä puolihimmeä (silkinhimmeä) tai kiiltävä (korkeakiiltoinen) liuoteohenteinen puulattiamaali. Sideaineena optimoitu luonnonöljyihin pohjautuva uretaanialkydi. 
Maalaustarvikeryhmä 2012: Soveltuvuus: 486.55. Lattioiden 1-komponenttiset liuoteohenteiset pintamaalit RL 03  Puu- ja betonilattioiden maalaukseen kuivissa sisätiloissa. Soveltuu 
myös aikaisemmin alkydimaalilla tai -lakalla käsiteltyjen lattioiden huoltomaalaukseen.  uretaanialkydihartsi  72 % 1,22 kg/ litra. Sideaine: Kiinteäainetilavuus: Tiheys: 

Tuote-esitteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme 
mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalle 
ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuote-esitteen tietoja ilman eri ilmoitusta.

MAALAUSOHJE

H    UOMIOITAVAA ENNEN MAALAUKSEN ALOITTAMISTA

Maalausolosuhteet

Työtapa

Ohenne

Kuivumisaika

Huom! 

Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. 
Ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%. 

Sivellin, tela tai korkeapaineruisku (suutin 0,013”-0,018”)

Virtasen Lakkabensiini

Kosketus- ja pölykuiva n. 3 tuntia, päälle maalattavissa n. 10 tunnin kuluttua. 
Kuivumiseen vaikuttavat maalattavan pinnan imukyky, ilman lämpötila sekä ilmanvaihto. 

Yhtenäisen alueen maalaamista varten sekoita astiaan riittävä määrä maalia mahdollisten 
sävyerojen estämiseksi. Sekoita maali huolellisesti aina ennen käyttöä.

M     AALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY JA POHJAMAALAUS

PINTAMAALAUS

Maalataan ohentamattomana1-2 kertaan riippuen maalattavan pinnan imukyvystä sekä väristä.

M  AALAUKSEN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu

Varastointi

Maalin kuivuminen

Maalipinnan hoito

Virtasen Pensselipesugeelillä ohjeiden mukaan tai Virtasen Lakkabensiinillä.

Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäätyä. 

Käyttöönottokuiva 3-5 vrk:n kuluttua. Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 
4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. 

Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, 
pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä 
välttää. 
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Puupinta: puhdista pinta liasta ja pölystä. Betonipinta tulee olla vähintään 4 viikkoa vanha ja betonin 
suhteellinen kosteus alle 97%. Uudesta betonilattiasta poistetaan sementtiliimakerros koneellisesti 
hiomalla, poista hiontapöly.

ESIKÄSITTELY
Maalaamaton pinta

Poistetaan irtoava aines kaapimella tai teräsharjalla ja pestään tarvittaessa Virtasen Maalipesulla. ESIKÄSITTELY
Aikaisemmin 
maalattu pinta

Maalaamattomat pinnat pohjamaalataan ohentamalla Puulattiamaalia n. 5-15% Virtasen 
Lakkabensiinillä.  
Aiemmin maalattu pinta maalataan 100% maalia.

POHJAMAALAUS
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